
건식다회선초음파유량계

기본정보

- 초음파유량계

- 건식다회선

- 전기·전자

- 게측기기

- 기타계측기기

□기술원리발표

□기술컨셉설정

■기술컨셉증명

□ Lab-Scale 시제품

□구현환경적용실험

□ Full-Scale 시제품

□유사상용품개발

□상용품완성

□상용품출시

기술내용및특징

기술개요

배관내부의직경을직접측정하지않고, 배관내부유속과유량을동시에
산출할수있는건식다회선초음파유량계에관한것

핵심키워드

산업기술분류

기술개발수준

차별성및효과

배관의외벽에 Z자형태의초음파경로와 V자형태의초음파경로를결합하
도록초음파센서를배치함으로써, 배관의내부직경을직접측정하지 않고, 
배관내부의유량과유속을동시에정확히산출할수있는효과가있음

삼각법을이용하여배관내부직경을산출할수있으며, 배관내부이물질의
고착에의한측정편차를고려하여보정할수있는효과가있음

ⓐ초음파센서를배관의외벽에부착하여배관내부로초음파를송신하고, 배
관을통과한초음파를다시수신하는초음파센서부로구성

Ⓑ초음파센서부의감지신호를유량으로환산하는유량감지제어부및유량데
이터를산출하는유량데이터산출부를포함

ⓒ초음파센서부는 Z자형태의초음파경로와 V자형태의초음파경로가결합
된형태로구성

[초음파센서부의위치에따른데이터표시도면]



권리현황

시장동향및전망

응용가능분야

유량계측분야에적용가능함
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건식단회선초음파유량계

세계초음파유량계시장은 2014년 38,180만달러수준에서연평균 4.9%
의성장률을기록하며, 2020년에이르러서는약 50,837만달러수준으로
꾸준히성장할것으로기대됨
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[세계초음파유량계시장성장전망]

(단위 : 만달러)

※자료 : 세계의유량계시장동향과예측(2014-2020년), Global Information(2015).
※산출 : Global Information의요약문을기반으로CAGR(4.9%)을산출후연도별시장규모를계산함.


